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Askey Computer

Wi-Fi HaLow 11ah Product



11ah製品ロードマップ

Wi-Fi HaLow Bullet Camera
CAM2301
• 2M pixels, F1.6 1/2.8” CMOSセンサー
• 1080p 30fps FHD&HDR
• 802.11ah & 802.11b/g/n (2.4GHz)
• IRイルミネーター内蔵、20メートル
• ストレージ用SD-Cardスロット内蔵
• AIによる動作、人物・顔検出
• 防水防塵性能: IP66

Wi-Fi HaLow Router
RTM4100AH
• 802.11ah (Sub 1GHz) 1T1R
• 802.11b/g/n (2.4GHz) 1T1R 
• Ethernet x 1 (10/100 Base-T) 

LAN/WAN
• BLE 5.1 
• 防水防塵性能: IP55

Wi-Fi HaLow 
Module
WAH0700
• 1/2/4M 帯域幅
• WPA3/WPA2/WPS 
• AP/Statioモード
• 802.11s メッシュ

サポート

Wi-Fi HaLow Gateway
WAR0700
• 802.11ah (Sub 1GHz) 1T1R
• Ethernet x 1 (10/100 Base-T) 

LAN
• RS485
• 防水防塵性能: IP65

TELEC認証取得済み
TELEC認証取得済み

TELEC認証取得中
サンプル開発中

2
©Askey Computer Corp. - CONFIDENTIAL



接続
• ⾧距離: Wi-Fi HaLow 802.11ah
• 近距離: Wi-Fi 802.11 b/g/n
• PoE

特徴
• 固定レンズ F1.6 f3.0 / 2.7倍ズームレンズ(オプション）
• 2Mピクセル、SONY 1/2.8” CMOSセンサー
• 30 fps FHD & HDR対応
• H.264 / H.265 / M-JPEG 圧縮
• 同時に3つの映像をストリーミング
• IRイルミネーター内蔵、20メートル
• ストレージ用SDカードスロット内蔵
• オーディオ入出力
• IP66
• クラウドVMS対応
• iOS / Android P2P APP
• AIによる動作、人物・顔検出
• 外部センサー用RS-485

Model : CAM2301

屋外バレットカメラ (Wi-Fi HaLow 802.11ah)
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接続
• Wi-Fi HaLow 802.11ah
• 10/100Mイーサネット

特徴
• 外部センサー用RS-485
• USB type-C、モバイルバッテリー対応
• WPA2/WPA3
• 802.11sメッシュ
• FOTA
• IP等級: IP65
• 寸法 : 100x140x30 mm

Model : WAR0700

ゲートウェイ (Wi-Fi HaLow 802.11ah)

サンプルは2024年12月に完成予定
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Askeyビデオ監視       サービス- Vision X
- デバイスを使用して、いつでもどこからでも監視できます -

1 2

ビデオ管理システム
End Customerに提供する
いつでもどこでも資産をリモートで確認できる
シンプルなインターフェース

エンタープライズ管理システム
ビジネスパートナーを提供する
顧客を完全に管理し、ビジネスを拡大する
能力を持つ
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Askey Computer

Wi-Fi HaLow 11ah Use case & Application



ユースケース（1/2） – セキュリティ管理

エッジコントローラ
（例:アラーム）

Askey IoTゲートウェイ アスキーIP カメラ
RS485-Modbus

アスキールーター

802.11ah

IoTゲートウェイを組み合わせると、24時間365日の監視が可能に
なります。カメラは異常な動作を識別してクラウド サービスに送信し
自動的に警報システムをトリガーしたり、セキュリティ担当者に通知
します。

イベント
検出

2

1

3

携帯電話

誰かが立ち入り禁止区域に入ると、カメラが通知を送信し、ビデオ
を録画します。

同時に、システムはユーザーに通知を送信します。ユーザーはカメ
ラからのライブストリーミングも確認できます。

システムは制御命令を送信して警報を発することができます。
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同時に、システムはユーザーに通知を送信します。ユーザーはカメラ
からのライブストリーミングも確認できます。

ユースケース（2/2） – 事故通知

センサー

Askey IoTゲートウェイ アスキーIP カメラ
RS485-Modbus

アスキールーター

802.11ah

異常な状況が検出されると、IoTゲートウェイはデータをクラウドに
送信し、自動的にカメラを起動してビデオをキャプチャし、ユーザーの
携帯電話に警告を送信したり、警報システム/緊急停止をアクティ
ブ化します。

1
2

4

携帯電話

3

エッジコントローラ

停止

 温度センサーデータをクラウドに送信することができます。

火災が発生した場合、デバイスがカメラであればシステムがビデオを
録画し、クラウドに送信することができます。

システムは制御命令を送信して警報を発することができます。
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